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이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게 

l 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.  

다음과 같은 조건을 따라야 합니다: 

l 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건
을 명확하게 나타내어야 합니다.  

l 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.  

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다. 

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.  

Disclaimer  

  

  

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다. 

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다. 
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풍력발전시스템의 기본요소와 효율(b)
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발전형태 단위용량 총용량 당 단가 원( )

풍력 3 3 105

태양광 2 설계대상 640

배터리 5 설계대상 320
부하 - 2 -
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파라메타 설정 값 비고

인버터 효율 1 이하1

태양광 발전효율 0.87 일반적인 효율

배터리 자가방전율 0.00058%/h 0.14%/day

배터리 충전효율 0.7 0.65-0.85

배터리 최대허용방전율 0.2 임의로 조정가능

시동풍속 1.5 

RLPS 0 % 독립전원만으로 작동
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프로펠라 직경 엽28cm (4 )

출 력 3W(12m/s)

발 전 기 동기식 극(12 )

기동풍속 0.6~0.8m/s

시동풍속 1.0m/s

정격풍속 12 m/s

사용온도 -20 ~50℃ ℃

중 량 약460g

외형치수

단위( :mm)
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규 격 310*368*18mm

구 분 단결정

무 게 1EA = 1.5kg

정격용량 12W

최대전류 0.68A

개방전압 21.9V

단락전류 0.79A

최대전압 17.6V

배터리충전 12V
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